
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

 ПИСТОЛЕТНА ПУ ПЯНА 
 

ПИСТОЛЕТНА ПУ ПЯНА се препоръчва за монтиране и изолация на рамки на врати и прозорци, 
запълване на стенни пукнатини и пролуки, празните места около тръбите, запълване на връзките между 
предварително сглобени панели, и за други дейности. Пяната е устойчива на топлина и студ (-50ºC до +90ºC), 
влага и плесен. Пяната се прилепва добре до повечето строителни материали. Високо качествената Hauser ПУ 
Пистолетна Пяна е произведена съгласно ISO 9001: 2000. 

 
ПРЕДИМСТВА 

 
⇒ Висока продуктивност - до 42 л (650 мл.)  
⇒ Спестява работното време –  рязането може да започне след около 35 минути  
⇒ Отлични физически свойства  
⇒ Отделяните вещества не разрушават озоновия слой, без CFC и HCFC 

 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
- Монтиране на прозорци и рамки на врати, особено с връзки с голям размер. 
- Топлинна изолация на водопроводната мрежа, канализацията и централното отопление  
- Монтиране и изолация на стенни панели, гофрирани плоскости (велпапе) покривни плочки, др. 
- Звукоизолация и уплътняване на разделящи врати, кабини на коли и лодки 
- Съединяване на предварително фабрикувани елементи в рамкови конструкции 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 
 ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТИ / УСЛОВИЯ 
Цвят Бледо жълт - 
Температура на приложение +5oC до +30oC - 
Температура на флакона +15oC до +30oC - 
Допълнително разширение 100 – 150% Вътрешен стандарт 
Време на образуване на кора 10-14 мин. при +23oC, 50% RH 
Време на пълно втвърдяване 30 - 40 мин. при +23oC, 50% RH 
Пълно време на втвърдяване около 24 часа при +23oC, 50% RH 

Топлинно съпротивление (след -50oC до +90oC - 
втвърдяване)   

Плътност (при връзката)* 0,018 - 0,022 г/см3 Вътрешен стандарт 
Устойчивост на пяната (свиване) ≤5% PN-92/C-89083 
Абсорбиране на вода (24 ч.) ≤2,5% DIN 53428 
Издръжливост на налягане ≥0,05 MPa DIN 53421 
Издръжливост на опън ≥0,14 MPa DIN 53455 
Топлинна проводимост ≤0,036 W/mK - 
Противопожарен клас F/B3 EN 13 501 / DIN 4102-1 

Разтворители (преди втвърдяване) Tytan Professional ECO-Чистител - 
   

Производителност** 36-42 л 
Вътрешен стандарт; 650 мл нетно 
съдържание.   

*Плътността при мястото за свързване се променя с размера на връзката (по-тясно място на връзка 
създава по-голяма плътност) и има по-висока стойност при възможно най-широките места за 
свързване за постигане на най-добри резултати. 
**максимална производителност при метода на свободна пяна, измерена при оптимални условия (EN 
291). Окончателните резултати силно зависят от количеството изгубена пяна (прекомерна употреба и 
др.), температурата на флакона, приложението, повърхността, качеството на оборудването, както и 
уменията на лицето, което работи с пяната.  
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

 
Подготовка: Работната повърхност трябва да бъде почистена и обезмаслена. Флаконът трябва да придобие 
стайна температура (например чрез потапянето му в топла вода). Внимание! Не използвайте вряла или гореща 
вода. Разклатете флакона няколко пъти преди употреба. Отстранете защитната капачка и поставете флакона с 
пяната на пистолета. При температура над 0˚С се препоръчва да намокрите работната повърхност. 
Приложение: Дръжте флакона обърнат надолу по време на употреба. Запълнете процепите на около 50% 
(пяната се разширява след прилагането). След втвърдяване отстранете излишната пяна механично (например с 
нож). След пълното втвърдяване на пяната трябва да бъде защитена от директно излагане на ултравиолетова 
радиация, чрез покриването с уплътнител, мазилка или боя. Ако прекъснете работа за повече от 15 минути, 
пистолета и клапата трябва да бъдат почистени с почистващ препарат. При по–ниски температури се 
препоръчва нанесената пяна да се остави до пълното втвърдяване (рязането или обработката на пяната твърде 
скоро може да причини необратими промени в структурата на пяната и влошаване на нейните функционални 
параметри). Производителността на пяната може да варира в зависимост от околната температура, 
относителната влажност, температурата на флакона и начина на приложението. Таблицата по-долу илюстрира 
продукцията на пяна, постигната при оптимални условия, тоест 50% относителна влажност, температурата на 
околната среда и флакона +23oC.  
Почистване: Незасъхналата пяна се почиства с Tytan Professional ECO Чистител. След втвърдяване пяната 
може да бъде отстранена само механично.  
Бележка: Продуктът не се полепва по полиетилен, полипропилен, силикон и тефлон. При монтиране на рамки на 
врати и прозорци трябва да използвате механични крепежни елементи. 

 
ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Противопожарна Нетно Опаковка Брой в Брой в EUR- 

индикация съдържание  кутия палет 
F/B3 650 ml флакон 12 624 

 
Гаранционния период на съхранение е 12 месеца от датата на производство при съхранение на сухо и хладно 
място в оригинална опаковка, далече от източници на огън. Температура на съхранение: от +10oC до +30oC (при 
надвишаването на тези ограничения срока на годност може да се намали до 9 месеца или дори да повреди 
продукта). Не се разрешава да се съхраняват флаконите с пяна при температура надхвърляща +50ºC. 
Съхранявайте флаконите с пяна изправени с цел да предотвратите блокирането на вентила. 

 
ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 
Транспортна информация –  Международни кодове  

 
Сухопътен транспорт 
ADR/RID Клас 2/5 F  

   
Предупредително табло: Аерозоли UN 1950 
Съгласно Глава 3.4 от ADR условията на другите Глави на ADR НЕ СА приложими за пренасянето на 
веществото.   
Морски транспорт:   
IMDG: 2 Клас 2.1 UN 1950 

 EmS F-D, S-U  
Техническо наименование: Аерозоли  
Въздушен транспорт:   
ICAO/IATA Клас 2.1 UN 1950 
Техническо наименование: Аерозоли Пакетиране вид III 

 
ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАНИЦИ НА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ  
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   Температура  Максимален период без Максимален период с  
    риск за повреда малък риск от повреда  
      

   <-20 ºC  3 4   
 От -20 ºC до -10 ºC 5 7   
 От -9ºC  до 0 ºC 8 10    
 
ПРЕДПАЗНИ ЗДРАВНИ МЕРКИ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
 
Съдържа изоцианати.  
R20 Вреден при вдишване. R36/37/38 Дразни очите, дихателната система и кожата. R41 Риск от сериозно 
увреждане на очите. R42/43 Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата. S16 Да се съхранява 
далеч от източници на запалване. Да не се пуши в близост. S23 Да не се вдишват изпаренията. S26 При контакт  
с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S36/37/39 Да се носи 
подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите и лицето. S46 При поглъщане да се 
потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. S51 Да се използва само на 
проветриви места. S63 В случай на инцидент при вдишване пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се 
остави в покой. Флаконът е под налягане и температурата на съхранение не трябва да надхвърля + 50ºC. Да не 
се пробожда или изгаря, дори след употреба. Да не се пръска върху открит огън или нажежен материал. Да се 
пази далеч от достъп на деца. 

 
За повече информация, прегледайте Данните за Безопасност на 
Материала (MSDS).  
Да се рециклира съгласно съществуващите законови разпоредби. 

 
F+ Xn 

Изключително Вреден 
запалим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С публикуването на настоящия Списък с Технически Данни, предишните издания не са повече валидни.   
Информацията, съдържаща се в настоящото, се предлага добросъвестно на основа на изследването на Селена и се счита за точна. Все пак, тъй 
като условията и методите на употреба на нашите продукти са извън контрола ни, настоящата информация не трябва да се използва като 
заместител на тестовете на клиента в уверение, че продуктите на Селена напълно отговарят на специфичната Ви употреба. Единствената 
гаранция на Селена е, че продукта отговаря на съвременните търговски спецификации. Единственото ви право за нарушаване на тази гаранция 
се ограничава до връщане на покупната цена или замяна на продукт, за който се доказва, че не отговаря на гаранцията. Selena Co. S.A. изрично 
се отрича от каквато и да друга изразена или загатната гаранция за съответствие на специфична цел или търговски качества. Selena се отрича от 
отговорност за инцидентни или произтичащи вреди. Предложенията за употреба не трябва да се считат за подбуди за нарушение на каквито и да 
са патентни права.  
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