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Instructiuni instalare, depozitare, manipulare 

 Accesorii Universale Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesoriile se depoziteaza in in spatii uscate si aerisite pentru a preveni formarea condensului. Pe durata 

depozitarii, acestea trebuie ferite de umezeala si substante agresive (de ex. acizi, saruri, beton umed). In timpul 

manipularii si pe perioada depozitarii va rugam sa va asigurati ca se indeplinesc normele de siguranta, in asa fel 

incat marginile produselor sa nu provoace taieturi sau zgarieturi. 

Debitarea accesoriilor se va face numai cu instrumente de debitat care nu produc 

incalzirea. Este interzisa cu desavarsire folosirea polizorului unghiular  (FLEX), acest 

lucru duce la deteriorarea învelișului organic și zincat, ce duce la începerea procesului 

de coroziune. Pilitura încălzită produsă de disc cade pe tablă și se topește în vopsea, 

provocând apariția focarelor de coroziune.  
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De aceea nu se recomandă utilizarea dispozitivelor de fricțiune în apropierea depozitării tablei. Dispozitivele 

adecvate în acest scop sunt foarfecele manuale pentru debitat tabla, cele cu percuție sau mașina de tăiat 

metal. 

Dupa debitare, pilitura rezultata se va indeparta cu o perie moale. 

Vopseaua de retusare se foloseste pentru a acoperi si proteja zgarieturile accidentale, pentru protejarea 

zonelor debitate. Evitati sa folositi voseaua de retusare pe suprafete mari, deoarece pot sa apara fiferente de 

culoare. 

   

 

   

 

  

 
 

 

  

  

  

 

 


