
ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

UltraCare Fuga Fresca е готова за употреба боя за вътрешни повърхности, която се полага лесно и бързо за
подновяване, освежаване и модифициране на цвета на циментови фуги между плочки.

Някои примери за приложение

UltraCare Fuga Fresca се използва за отстраняване на различията в цвета на фугите, причинени например от
неправилно полагане на разтвора или за отстраняване на неприятни петна, получени в резултат от употребата.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UltraCare Fuga Fresca е полимерна боя на основата на акрилна смола и вода, която, благодарение на своите
специални характеристики и отлични качества за покриване, позволява постигане на фуги с равномерен цвят с по-
ниска абсорбция на вода, които са лесни за почистване.

ПРЕПОРЪКИ

· Не използвайте за полагане на открито или върху повърхности, които са обект на непрекъснато потапяне във вода
(плувни басейни, резервоари и др.).

· Ако продуктът се използва върху подове от теракота или камък с порьозна, абсорбираща повърхност, той може да
се полага само върху фугите, за да се избегне образуването на петна по плочките.

· Нанасяйте продукта върху напълно втвърдени циментови фугиращи смеси (времето варира в зависимост от
конкретния тип фугираща смес).

· Не използвайте върху епоксидни фугиращи смеси или върху разширителни фуги, уплътнени със силикон или
продукти на базата на полиуретан.

· Не използвайте UltraCare Fuga Fresca за заздравяване на ронещи се фуги или такива със слаба механична якост,
поради неправилна хидратация.

· Ако разликата между оригиналния и новия цвят е твърде голяма, може да е необходимо да положите още един
слой.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ

Дозираща бутилка

Разклатете добре бутилката преди употреба. Развийте капачката и положете продукта чрез леко натискане на
апликатора с гъбичка върху повърхността на фугите, които трябва да са чисти и без ронещи се частици, плесени
или калциеви отлагания. Изчакайте няколко минути до изсъхване на продукта, положен върху фугите (според
действителните условия на околната среда). Отстранете всякакви следи от него от ръбовете на плочките с
помощта на влажна гъба. След употреба, измийте добре гъбичката на апликатора на бутилката.

Кофа

Продуктът е готов за употреба. Размесете добре продукта в барабана преди употреба. Като използвате четка,
разстелете продукта върху повърхността на фугите, които трябва да са чисти и без ронещи се участъци, плесени и
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калциеви отлагания. Изчакайте няколко минути, до изсъхване на положения върху фугите продукт. Отстранете
всякакви следи от продукта от ръбовете на плочките с помощта на влажна гъба.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Предлага се в 40 цвята от гамата “цветни фуги на MAPEI”.

РАЗХОДНА НОРМА

Зависи от размера на плочките и фугите. 

ОПАКОВКА

Кофи от 1 кг и дозиращи бутилки от 160 г. 

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца в оригинална запечатана опаковка при нормални условия.
Защитете от замръзване. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПОДГОТОВКА

Инструкциите за безопасна употреба на нашите продукти, могат да се намерят в най-актуалната версия на
листовете за безопасност, налични на нашия уеб сайт www.mapei.bg.
ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция: гъста течност

Цвят: предлага се в 40 цвята

Плътност: 1.37 г/см³

pH: 9

Съдържание на сухо вещество: 62%

Вискозитет по Брукфилд: 8 Pa·s (# 6 - 10 rpm)

Покривна способност (съотношение на контраст): 96.93

Полепване на замърсявания (UNI 10792): ΔE* 0.27

Устойчивост на абразия (DIN 53778): > 10,000 цикъла

Устойчивост при изпитване с апарат за симулиране на
атмосферни влияния (ASTM G155), цикъл 1:

ΔE* 0.04

Температурен диапазон на полагане: от +5°C до +35°C

Готовност за пешеходен трафик: 2 часа

Време на изчакване преди почистване на плочките с
вода:

24 часа

ВНИМАНИЕ

Всички технически детайли и препоръки, които се съдържат в този технически лист, отговарят на знанията и
широкия опит на фирмата и трябва да се взимат под внимание при всички обстоятелства само като указание и

предмет на потвърждение след дългосрочно практическо приложение. По тази причина, всеки който използва
този продукт, трябва предварително да се увери, че това е подходящият продукт за това приложение. Във всеки
случай, потребителят носи отговорност за последиците, произтичащи от употребата му. 

Моля направете справка с най-актуалната версия на техническите спецификации, налична на нашия уеб сайт
www.mapei.bg
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ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

Съдържанието на тази техническа карта с данни (“TDS”) може да бъде копирано в друг документ, свързан с
проекта, но полученият документ не трябва да допълва или да замества изискванията съгласно TDS, в сила по

време на инсталирането на продукта на MAPEI. 
Най-актуалната TDS може бъде свалена от нашия уеб сайт www.mapei.bg.

ВСЯКА ПРОМЯНА НА ИЗРАЗИТЕ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ ИЛИ ПРОИЗВОДНИ ОТ ТАЗИ TDS,
ИЗКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТТА НА MAPEI.

UltraCare Fuga Fresca

100 БЯЛ

103 ЛУННО БЯЛ

111 СРЕБЪРНО СИВ

123 АНТИЧНО БЯЛ

112 СРЕДНО СИВ

113 ЦИМЕНТОВО СИВ

114 АНТРАЦИТ

127 АРКТИЧЕСКО СИВ

110 МАНХАТЪН 2000

187 ЛЕН

176 СИВО-ЗЕЛЕН

174 ТОРНАДО

125 ДВОРЦОВО СИВ

119 ЛОНДОНСКО СИВ

163 СВЕТЛО ЛИЛАВ

168 НЕБЕСНО СИН

167 ВЪЗДУШНО СИН

169 СТОМАНЕНО СИН

172 КОСМИЧЕСКО СИН

177 БИЛКОВО ЗЕЛЕН

130 ЖАСМИН

131 ВАНИЛИЯ
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137 КАРИБИ

132 БЕЖОВ 2000

138 БАДЕМ

141 КАРАМЕЛ

142 КАФЯВ

189 ЖИТЕН КЛАС

133 ПЯСЪК

134 КОПРИНА

188 БИСКВИТА

135 ЗЛАТЕН ПРАХ

152 КАФЯВ

144 ШОКОЛАД

149 ВУЛКАНИЧЕН ПЯСЪК

145 СИЕНА

143 ТЕРАКОТА

136 ЛУГА

120 ЧЕРЕН

150 ЖЪЛТ

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвид естеството на визуализация и печат, цветовете трябва да се приемат като ориентировъчни

показатели за нюансите на действителния продукт. 
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. Всяко възпроизвеждане на текстове, снимки и илюстрации, публикувани тук, е забранено и
подлежи на наказателно преследване

.


