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SPEKTRA вътрешна шпакловка TERMO 
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Основно водно покритие на базата на кухи стъклени перли, които абсорбират, задържат и отразяват получената 
топлина обратно в стаята. Това намалява преминаването на топлина през стените отвътре навън през зимата и 
спира преминаването на топлината отвън навътре през лятото. Това намалява потреблението на енергия за 
отопление или охлаждане. Решава проблема с термичните мостове. Стените се охлаждат до значително по-малка 
степен, предотвратявайки образуването на конденз и растежа на мухъл, като по този начин създават по-
здравословни условия на живот.  Лесен за нанасяне. Подходящ е за всички видове минерални и вече боядисани 
вътрешни стенни повърхности и се характеризира с добра адхезия и много ниско натоварване на стенните 
повърхности, на които се нанася. Благодарение на икономията на електроенергия и благоприятната среда за живот, 
която създава, се препоръчва за употреба в жилищни и търговски сгради и обществени институции (училища, 
детски градини, болници, търговски центрове, зали и т.н.).   
 
СВОЙСТВА 

 Подходящ за преодоляване на топлинните мостове 
 Предотвратява образуването на конденз и мухъл 
 Намалява разходите за отопление/охлаждане 
 Създава приятна жилищна среда 
 Не съдържа летливи органични съединения 
 За защита на вътрешните стени 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
СЪСТАВ Етилен винил ацетат съполимер дисперсия, кухи стъклени перли и специални 

добавки. 
ЦВЯТ Бял. 
ГЛАНЦ EN 13300 – мат 
ПЛЪТНОСТ 0,49 – 0,52 кг/л 
АДХЕЗИЯ (EN ISO 4624:2004, варо-
циментов панел)1 

0,62 MPa 

ЗАПЪЛВАНЕ НА ПУКНАТИНИТЕ 
(метод A EN 1062-7:2004)1 

570 μm – клас A1 (> 100 μm) 

ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ sd (EN ISO 
7783:2012) 

0,20 ± 0,02 м (средна паропропускливост) 

ТОПЛОПРОВОДИМОСТ (EN ISO 
8990:1997, ДЕБЕЛИНА 4 мм)3 

0,059 ± 0,01 W/mK 

РАЗРЕЖДАНЕ Да не се разрежда 
категория и граници на ЕС VOC IIA(i), 140 г/л (2010); продуктът съдържа: макс. 1 г/л. 
ОПАКОВКИ 5л в 15 л  
СРОК НА ГОДНОСТ Срокът на годност на неразпечатан и подходящо съхранява продукт 

(температура, варираща от +5C до +35C, на сухо място) е посочен на 

опаковката. 
ДА НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА! 

  

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ Мистрия от неръждаема стомана 
УСЛОВИЯ НА РАБОТА Температурата на боята, въздуха и повърхността трябва да бъде най-малко 

+5C 
СЪХНЕНЕ (T = +20C, отн. влажност 

65%) 
Съхнене и подходящо следващо нанасяне след 10- 12 часа. 

ШКУРЕНЕ Не се изисква междинно шлифоване, използвайте шкурка no. 150 за второто 
шлифоване. 

ПОКРИТИЕ Теоретично: за нанасяне на два слоя прибл. 2 л за 1m2 (на 2мм дебелина). 
Действителната консумация зависи от дебелината на покритието и качеството 
на субстрата. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С препарат и вода веднага след употреба 
 
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

 
Повърхността трябва да бъде чиста от прах, ронливи частици и други замърсявания. Отстранете всички ронещи се 
стари покрития. Запълнете големите пукнатини и повредените части от повърхността с подходяща изравнителна 
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минерална смес. След което импрегнирайте със SPEKTRA акрилна импрегнация. Преди нанасяне на SPEKTRA 
вътрешна шпакловка TERMO, повърхността трябва да бъде суха и твърда.   
Нанесете SPEKTRA биоциден агент SANITOL на стени, засегнати от засегнати от мухъл или плесени. Щом стените 
изсъхнат, премахнете мухъла механично.   
 
 
СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЕ 
 

Интериорни стенни повърхности 

ПОВЪРХНОСТ ПОДГОТОВКА НА 
ОСНОВАТА 

ФУНКЦИОНАЛНО 
ПОКРИТИЕ 

ИЗГЛАЖДАНЕ ЗАВЪРШВАЩ 
СЛО
Й 

Нови повърхности без 
покритие 
 - варо-циментови мазилки 
 - гипс-картон плочи 
  
- бетон и други не-порести 
   субстрати 

  
 
 
 
2x SPEKTRA 
вътрешна 
шпакловка TERMO 
на минимална 
дебелина 2-4 мм, не 
се изисква междинно 
шлифоване, ако е 
необходимо, само 
окончателно. 
 
 
 
 

 
 
 
 
1x SPEKTRA 
вътрешна 
шпакловка (ако е 
необходимо) за фино 
изравняване на 
стените преди 
нанасяне на 
крайното покритие 
 
 
 

 
 
 
 
 
2x интериорна 
стенна боя 
HELIOS 
SPEKTRA 
 
 
 

Боядисани с дисперсионни 
бои 
 - няколко слоя от 
водонепропускливи, немиещи се 
   покрития 
 
 
 
 - гладки, лъскави, миещи се 
покрития 

 
почистване, 
отстраняване на 
частици, поправка на 
повредени области 
 
 
 
почистване, шкурене 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ И ОСОБЕНОСТИ 
 

 Разбъркайте добре преди употреба.  
 Времето за съхнене се увеличава при по-ниски температури и при по-висока влажност на въздуха. 
 Увеличаването на дебелината на покритието допълнително намалява преминаването на топлината през стените, но в 

този случай препоръчваме няколко нанасяния на термо шпакловка. 
 За шлайфане на шпакловката, не използвайте мрежа за шлайфане (много финият прах може да я напълни прекалено 

бързо). Ако е необходимо много фино изравняване на стенните повърхности преди нанасяне на финалната система от 

покрития, вместо шлайфане на SPEKTRA вътрешна шпакловка TERMO, може да се нанесе един допълнителен слой 
от лесната за шлайфане SPEKTRA вътрешна шпакловка. 

 Поради специфичния си състав, сухата SPEKTRA вътрешна шпакловка TERMO е мека на допир и е несравнима с 
класическите нивелиращи съединения и шпакловки.  

 Благодарение на своята еластичност, тя е подходяща и за запълване на фини пукнатини.  

 


