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SPEKTRA Termo Top 
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
За защита и декорация на стени и тавани. Благодарение на добавените кухи стъклени перли, термичната 
проводимост на покритието е значително по-ниска в сравнение с конвенционалните бои за стена, което позволява 
намаляване на разходите за енергия и поддържа стените топли, като по този начин предотвратява образуването 
на конденз и мухъл. Специалният състав позволява покритието да отразява повече от 90% от входящата светлина, 
която след това се връща в стаята и осветява цялото пространство. Покритието създава благоприятен климат за 
живеене, като ефектът значително се увеличава в комбинация с термоизолационното съединение за изравняване 
интериорна замазка SPEKTRA Termo. Благодарение на горепосочените качества, системите SPEKTRA вътрешна 
шпакловка Termo и SPEKTRA Termo Top се препоръчват за всички вътрешни повърхности на стени и тавани в 
жилищни и други съоръжения, особено когато няма топлоизолация или топлоизолацията е с лошо качество. 
Интериорната боя SPEKTRA Termo Top е подходяща за боядисване на всички видове минерални мазилки, 
фиброцимент панели, бетон, гипс-картон панели, тапети, изработени от стъклени влакна, релефни хартиени тапети 
и стари покрития. 
 

СВОЙСТВА 

 Намалява загубата на топлина през стените 
 предотвратява образуването на конденз и мухъл 
 регулира влагата в стаята 
 създава приятна жилищна среда 
 богат избор от светли цветови нюанси – HGMIX 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
СЪСТАВ стирен-акрилат дисперсия, пигменти, пълнители и специални добавки 
ЦВЕТОВИ НЮАНСИ бели, светли тонове, основани на цветовия спектър HGMIX 
ТОНИРАНЕ с пигментни пасти, които са подходящи за бои на водна основа, до 3%, и с 

дисперсионни бои, които са подходящи за тониране; HGMIX 
ГЛАНЦ (EN 13 300) мат  
МИЕНЕ (EN 13 300) Клас 3 
ПЛЪТНОСТ 1,1  0,1 кг/л 
ТОПЛОПРОВОДИМОСТ  0.25 W/mK 
TSR (отражение на слънчева 
светлина) 

> 90 % 

ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ  висока 
РАЗРЕЖДАНЕ с вода до 5%  
Категория и граници на ЕС VOC IIA(a), 30g/l (2010); продуктът съдържа: макс. 5 g/l. 
ОПАКОВКИ 5 l 
СРОК НА ГОДНОСТ Срокът на годност на неразпечатан и подходящо съхранява продукт 

(температура, варираща от +5C до +35C, на сухо място) е посочен на 

опаковката. 
ДА НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА! 

  
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ валяк, четка, пръскане 
УСЛОВИЯ НА РАБОТА температурата на боята, въздуха и повърхността трябва да бъде най-малко 

+5C  
СЪХНЕНЕ (T = +20C, отн. влажност 

65%) 

съхнене и подходящо за следващо нанасяне след 4- 6 часа. 

ПОКРИТИЕ теоретично: за нанасяне на два слоя прибл. 4 - 5 м2 с 1 л  
Действителната консумация зависи от хигроскопичността и грапавостта на 
повърхността.  

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ с вода веднага след употреба. 
 
 
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
Повърхността трябва да бъде чиста от прах, ронливи частици и други замърсявания. Отстранете всички ронещи се 
стари покрития. Запълнете големите пукнатини и повредените части от повърхността с подходяща изравнителна 



              

Този документ допълва и замества всички предишни издания 

 

минерална смес. След което импрегнирайте с SPEKTRA акрилно импрегниране. Преди боядисване, повърхността 
трябва да бъде суха и твърда.  
Нанесете SPEKTRA биоциден агент SANITOL на стени, засегнати от засегнати от мухъл или водорасли. Когато 
стените са сухи , премахнете мухъла механично.  
Покрийте петна от никотин, теч, катран, водоустойчив молив и други петна с SPEKTRA антиникотинова боя, 
която се използва като основно покритие. Почистете здравите повърхности без пукнатини, с гладки, гланцови или 
полугланцови дисперсионни бои, и ги минете с шкурка (No. 150). 
За да постигнете ефективна топлоизолация, трябва да нанесете два слоя от термоизолационното изравняващо 

съединение SPEKTRA вътрешна шпакловка Termo в дебелина до 4 мм (в 2 слоя )върху стените и таваните 
преди нанасянето на SPEKTRA Termo Top. Това създава отлична топлинна бариера в студените със северно 
изложение стени, външните ъгли на стените, както и във всички области, където има значителна загуба на топлина 
през стените. Тъй като това изравняващо съединение е изключително леко, то не представлява тежък товар върху 
повърхностите на стените и таваните. Сега нанесете два слоя от SPEKTRA Termo Top. 
 
СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЕ 

 
ПОВЪРХНОСТ ПОДГОТОВКА НА 

ОСНОВАТА 
ИМПРЕГНИРАНЕ ИЗГЛАЖДАНЕ ТОП СЛОЙ 

Нови повърхности без 
покритие 
 - варо-циментови мазилки 
 - гипс-картон плочи 
 
 - бетон и други не-порести 
повърхности 
 

  
1x SPEKTRA 
акрилна 
импрегнация  
 
 1x SPEKTRA 
дълбокопроникващ
а импрегнация  

 
2x SPEKTRA 
вътрешна 
шпакловка TERMO 
(ако е 
необходимо) 

 
 
 
 
 
2x  
SPEKTRA 
Termo Top  

Боядисани с дисперсионни 
бои 
 - няколко слоя от 
водонепропускливи, немиещи се 
    покрития 
 
 
 
 - гладки, лъскави, миещи се 
покрития 

 
почистване, 
отстраняване на 
частици, поправка 
на повредени 
области 
 
 
 
почистване, 
шкурене 

 
 
 
1x SPEKTRA 
акрилна 
импрегнация  

 
2x SPEKTRA 
вътрешна 
шпакловка TERMO 
(ако е 
необходимо) 

 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ И ОСОБЕНОСТИ 
 Разбъркайте добре преди употреба. Времето за съхнене се увеличава при по-ниски температури и при по-висока 

влажност на въздуха. 
 Ако разреждането е повече отколкото се изисква, ефектът на топлоизолацията ще бъде намален.  
 Нюансите на покритието могат да се различават от избрания шаблон поради различия в пропускливостта, неравностите 

на повърхностите, както поради различия в осветлението. Такива разлики в нюансите не се считат за причина за 
претенции. Разликите в нюансите са одобрени от производителя, който винаги ги оценява в същите условия. 

 

 


