
Ñâîéñòâà

 åäíîâðåìåííî ÓÏËÚÒÍßÂÀ-ËÅÏÈ-ÇÀÏÚËÂÀ
 âèñîêà åëàñòè÷íîñò â ñúîòâåòñòâèå ñ 

 ISO11600-F-25HM (åëàñòè÷íà äåôîðìèðóåìîñò 25%)
 îòëè÷íî ñöåïëåíèå êúì ìíîæåñòâî ïîâúðõíîñòè
 íå ñå ñâèâà
 óñòîé÷èâ íà UV ëú÷è - íå ñå íàïóêâà è íå ñòàðåå*
 èçíîñîóñòîé÷èâ
 óñòîé÷èâ íà ìåõàíè÷íè è êëèìàòè÷íè âúçäåéñòâèÿ
 ìîæå äà ñå íàíàñÿ âúðõó âëàæíè îñíîâè áåç äà ñå

 îáðàçóâàò ìåõóð÷åòà èëè äà ñå ãóáè ñöåïëåíèå
 (çà ðàçëèêà îò PU óïëúòíèòåëè è ñèëèêîíè)
 ìîæå äà ñå èçïîëçâà âìåñòî âñåêè äðóã óïëúòíèòåë

 (ïîëèóðåòàíîâ, ñèëèêîíîâ, àêðèëåí)
 ëåñíî èçëèçà îò ïèñòîëåòà äîðè ïðè íèñêè 

 òåìïåðàòóðè
 ìîæå äà ñå áîÿäèñâà ñëåä êàòî èçñúõíå
 áåç ðàçòâîðèòåëè
 áåç îïàñíè èçîöèàíàòè

* íå âàæè çà FT 101 ïðîçðà÷åí

Îáëàñò íà ïðèëîæåíèå

Óíèâåðñàëíî/ìíîãîôóíêöèîíàëíî óïëúòíèòåëëåïèëî
íà áàçà Flextec® òåõíîëîãèÿ. Ceresit FT 101
ñå ïðåïîðú÷âà çà óïîòðåáà ïðè åëàñòè÷íî ëåïåíå è
óïëúòíèòåëíè ðàáîòè â ñòðîèòåëñòâîòî êàòî:

• ìîíòàæ íà ïåðâàçè íà ïðîçîðöè, ïîäîâè ïåðâàçè,
 ñòúëáè/ùà, ïëî÷êè è ò.í.
• ïîääðúæêà: ëåïåíå íà ìåòàë, âåíòèëàöèîííè è
 êëèìàòè÷íè ñèñòåìè
• ôóãè â ñòðîèòåëñòâîòî, ôóãè ìåæäó äîãðàìàòà è
 çèäà, îêîëî ðàìêè íà âðàòà, ïîäîâè ôóãè
• ôóãè, ïîäëîæåíè íà äâèæåíèå è ôóãè ïî ïåðèìåòúðà
• ñúåäèíèòåëíè, ðàçøèðèòåëíè (äèëàòàöèîííè) è
 äåêîðàòèâíè ôóãè
• ôóãè â ìîäóëíè ñãëîáÿåìè åëåìåíòè, ìåòàëíè
 îáøèâêè, òåðìîïàíåëè, Etalbond
• ôóãè íà áàëêîíè, òåðàñè è ïîêðèâè
• ôóãè â ìåòàëíè è äúðâåíè êîíñòðóêöèè

FT 101

Ïðîäóêòúò å ïîäõîäÿù çà ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò 
ìàòåðèàëè: áåòîí, òóõëè/çèäàðèÿ, äúðâî, êàìúê, ìðàìîð, 
ïëî÷êè, êåðàìèêà, îãëåäàëà, ïîëèñòèðåí, ôèáðî-áåòîí, 
ïîöèíêîâàíà ëàìàðèíà, íåðúæäàåìà ñòîìàíà, æåëÿçî, 
áîÿäèñàíè ìåòàëè, ëàêèðàí àëóìèíèé, àíîäèçèðàí 
àëóìèíèé, ìåëàìèí è äð. Ïðè ÏÂÖ è ïðîáëåìíè 
ïîâúðõíîñòè êàòî ìàòåðèàëè ñ ïðàõîâî ïîêðèòèå ñå 
ïðåïîðú÷âàò ïðåäâàðèòåëíè òåñòîâå çà ïðèãîäíîñòòà íà 
ïðîäóêòà. Íå ñëåïâà êúì ïîëèåòèëåí, ïîëèïðîïèëåí è 
òåôëîí. Ïðè íåïîçíàòè ìàòåðèàëè èëè êðèòè÷íè ïðèëîæåíèÿ 
ñå ïðåïîðú÷âàò ïðåäâàðèòåëíè òåñòîâå.

FlextecTM îò Õåíêåë å ðåâîëþöèîííà
òåõíîëîãèÿ íà áàçà ïîëèìåðè çà íîâî

ïîêîëåíèå óïëúòíèòåëè è ëåïèëà.
Ïðîäóêòèòå íà áàçà FlextecTM
êîìáèíèðàò ïðåäèìñòâàòà íà

ïîëèóðåòàí, ñèëèêîí è ëåïèëî, êàòî
åëèìèíèðàò òåõíèòå íåäîñòàòúöè.

FT 101 å ÷àñò îò ñèñòåìàòà çà èçîëàöèÿ íà äîãðàìà 
Ceresit WINTeQ.

Âèñîêîìîäóëåí óïëúòíèòåë-ëåïèëî Flextec®



Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà

Ïîâúðõíîñòèòå, êîèòî ùå ñå ëåïÿò òðÿáâà äà ñà ÷èñòè, 
îáåçïðàøåíè, áåç ìàçíèíè è îìàñëÿâàíå.

Óïîòðåáà

Ïðè óïëúòíÿâàíå: Øèðèíàòà íà ôóãàòà òðÿáâà äà áúäå 
ñúîáðàçåíà ñ åëàñòè÷íîñòòà íà ñèëèêîíà. Ïî ïðèíöèï 
øèðèíàòà íà ôóãàòà òðÿáâà äà å ïî-ãîëÿìà îò 10 mm è 
ïî-ìàëêà îò 35 mm. Ñúîòíîøåíèåòî øèðèíà:äúëáî÷èíà 
íà ôóãàòà òðÿáâà äà å ïðèáëèçèòåëíî 1:0,5. Ñëåä êàòî 
ïîäãîòâèòå ôóãàòà è îñíîâàòà, ïîñòàâåòå çàïúëâàù 
ìàòåðèàë âúâ ôóãàòà (íàïð. ãúâêàâ øíóð èëè ÏÓ ïÿíà) íà 
æåëàíàòà äúëáî÷èíà è íàíåñåòå ãðóíä, àêî å íåîáõîäèìî. 
Ïîñòàâåòå ôëàêîíà â ïèñòîëåòà è íàíåñåòå Ceresit FT 
101 âúâ ôóãàòà êàòî ñå óâåðèòå, ÷å ïðîäóêòúò å â ïúëåí 
êîíòàêò ñúñ ñòðàíàòà íà ôóãàòà. Çàïúëíåòå ôóãàòà, êàòî 
èçáÿãâàòå îáðàçóâàíåòî íà âúçäóøíè ìåõóðè. Ceresit 
FT 101 òðÿáâà äà ñå ïðèòèñíå ïëúòíî äî ñòðàíèòå íà 
ôóãàòà, çà äà ñå îñèãóðè äîáðî ñöåïëåíèå. Èçïîëçâàéòå 
ïðåäïàçíè ëåíòè çà ñëó÷àèòå, ïðè êîèòî ñå èçèñêâà 
ïîñòèãàíå íà îñòðè è òî÷íè èëè èçêëþ÷èòåëíî ÷èñòè ëèíèè 
íà ðúáîâåòå íà ôóãàòà. Îòñòðàíåòå ïðåäïàçíèòå ëåíòè 
â ðàìêèòå íà âðåìåòî çà îáðàçóâàíå íà ïîâúðõíîñòíà 
êîðà íà óïëúòíèòåëÿ. Ñëåä íàíàñÿíå, ïðîäóêòúò ìîæå äà 
ñå çàãëàäè ñúñ ñàïóíåíà âîäà, çà äà ñå ïîëó÷è èäåàëíà 
ïîâúðõíîñò. 
Ïðè ëåïåíå: Ñëåä êàòî ïîäãîòâèòå îñíîâàòà, íàíåñåòå 
Ceresit FT 101 íà èâèöè èëè òî÷êè íà ðàçñòîÿíèå íÿêîëêî 
ñàíòèìåòðà åäíà îò äðóãà. Ïðèòèñíåòå åëåìåíòà, êîéòî 
ëåïèòå, çà äà ãî ïîñòàâèòå â æåëàíàòà ïîçèöèÿ. Àêî å 
íåîáõîäèìî, óêðåïåòå åëåìåíòèòå, êîèòî ëåïèòå â ïúðâèòå 
÷àñîâå íà âòâúðäÿâàíå íà Ceresit FT 101 (íàïð. ñ ëåïÿùà 
ëåíòà, êëèíîâå, ïîäïîðè è äð.). Àêî íå ñòå ïîçèöèîíèðàëè 
ïðàâèëíî íÿêîé åëåìåíò, ëåñíî ìîæå äà ãî êîðèãèðàòå 
â æåëàíàòà ïîçèöèÿ â ïúðâèòå íÿêîëêî ìèíóòè ñëåä 
íàíàñÿíå íà ïðîäóêòà. Îòíîâî ïðèòèñíåòå. Îïòèìàëíî 
çàëåïâàíå ñå ïîñòèãà ñëåä êàòî FT 101 íàïúëíî èçñúõíå, 
ò.å. ñëåä 24-48 ÷àñà ïðè +23°Ñ è äåáåëèíà íà ëåïèëíèÿ 
ñëîé îò 2 äî 3 mm.
Ïî÷èñòâàíå íà èíñòðóìåíòèòå: Èçïîëçâàéòå 
ðàçòâîðèòåë íåïîñðåäñòâåíî ñëåä íàíàñÿíå. Âòâúðäåíèÿò 
ìàòåðèàë ìîæå äà ñå ïî÷èñòè ñàìî ìåõàíè÷íî.

Îãðàíè÷åíèÿ ïðè óïîòðåáà

• Åëàñòè÷íèòå óïëúòíèòåëè ìîãàò äà ñå áîÿäèñâàò ñàìî 
àêî ïîêðèòèåòî ñëåäâà äâèæåíèåòî íà óïëúòíèòåëÿ 
(â îáùèòå ñëó÷àè àêî äâèæåíèÿòà íà ôóãàòà ñà ïîä 
5% â çàâèñèìîñò îò ïîêðèòèåòî). Â ïðîòèâåí ñëó÷àé 
ïîâúðõíîñòòà íà óïëúòíèòåëÿ ìîæå äà ñå íàïóêà. Ïðè 
ôóãè ñ ãîëåìè äâèæåíèÿ, ïîêðèòèåòî ìîæå äà ïîêðèå 

ñòðàíèòå íà ôóãàòà äî ìàêñ. 1 mm. Ïðåïîðú÷âàìå äà ñå 
òåñòâà ñúâìåñòèìîñòòà íà ïîêðèòèåòî ïðåäè óïîòðåáà.
• Íå èçïîëçâàéòå Ceresit FT 101 êàòî óïëúòíèòåë 
çà ñòúêëî, âúðõó áèòóìíè ïîâúðõíîñòè èëè âúðõó 
ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè, êîèòî ìîãàò äà îòäåëÿò ìàñëà, 
ïëàñòèôèêàòîðè èëè ðàçòâîðèòåëè, êîèòî äà àòàêóâàò 
óïëúòíèòåëÿ.
• Ïðîìÿíà â öâåòà ìîæå äà íàñòúïè ïðè èçëàãàíå íà 
õèìèêàëè èëè âèñîêè òåìïåðàòóðè. Òàçè ïðîìÿíà ïî 
íèêàêúâ íà÷èí íå îêàçâà åôåêò âúðõó òåõíè÷åñêèòå 
ïàðàìåòðè è êà÷åñòâàòà íà ïðîäóêòà.
• Ceresit FT 101 íå å ïîäõîäÿù çà ôóãè, ïîäëîæåíè 
íà âîäíî íàëÿãàíå èëè ïîñòîÿííî ïîòîïåíè âúâ âîäà, 
íàïð. â ïëóâíè áàñåéíè. Íå èçïîëçâàéòå FT 101 çà 
óïëúòíÿâàíå íà âàíè è ìèâêè.

Âíèìàíèå

Èçëîæåíèòå äàííè â òàçè òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ ìîãàò 
äà áúäàò ñàìî íàé-îáùè óêàçàíèÿ. Ïîðàäè íàìèðàùèòå 
ñå èçâúí îáñåãà íà íàøåòî âëèÿíèå óñëîâèÿ íà óïîòðåáà, 
êàêòî è ïîðàäè ãîëÿìîòî ðàçíîîáðàçèå îò ìàòåðèàëè, 
ïðåïîðú÷âàìå âúâ âñåêè îòäåëåí ñëó÷àé ïúðâî äà ñå 
íàïðàâÿò äîñòàòú÷íî ñîáñòâåíè îïèòè çà ïðèãîäíîñòòà 
íà ïðîäóêòà. Îòãîâîðíîñò çà êîíêðåòíè ðåçóëòàòè îò 
èçïîëçâàíåòî íà ïðîäóêòà ñëåäîâàòåëíî íå ìîæå äà ñå 
ïîðàæäà îò ñúäúðæàùèòå ñå òóê äàííè è óêàçàíèÿ. Â ðàìêèòå 
íà íàøèòå óñëîâèÿ çà ïðîäàæáà ñå ïîåìà ãàðàíöèÿ ñàìî çà 
ïîñòîÿííî âèñîêîòî êà÷åñòâî íà íàøèòå ïðîäóêòè.

Ñúõðàíåíèå

12 ìåñåöà ñëåä äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî â íåîòâîðåíè 
ôëàêîíè íà ñóõî ìÿñòî ìåæäó +10°C è +25°C.

Îïàêîâêa

Ôëàêîí îò 280 ml (ïðîçðà÷åí, áÿë, ñèâ, êàôÿâ, ÷åðåí) è 
„ñàëàì” îò 600 ml (ñèâ öâÿò).



Òåõíè÷åñêè äàííè

Íåâòâúðäåí ïðîäóêò
Áàçà:  Flextec® - Ïîëèìåð
Ìèðèñ:  àëêîõîë
Êîíñèñòåíöèÿ:  ïàñòîîáðàçåí ïðîäóêò
Ïëúòíîñò (ISO 2811-1):  îê. 1,4 g/ml
Ñòè÷àíå ïðè âåðòèêàëíî ïîëàãàíå:  0 mm
Âðåìå çà îáðàçóâàíå íà ïîâúðõíîñòíà êîðà
(+23°Ñ è âëàæíîñò íà âúçäóõà (RH) 50%): îê. 20 ìèí.
Âðåìå íà ñúõíåíå
(+23°Ñ, âëàæíîñò íà âúçäóõà (RH) 50%):  îê. 2 mm/24 ÷àñà
Íà÷àëíà ÿêîñò îò 8 äî 10/cm2

Âòâúðäåí ïðîäóêò
Ìèðèñ:  íÿìà
Òâúðäîñò (Shore A, ISO 868):  îê. 40
Ìîäóë íà åëàñòè÷íîñò (ISO 8339-A):  îê. 0,80 N/mm2

Ñèëà íà îïúí:  îê. 1,1 N/mm2

Óäúëæàâàíå ïðè ñêúñâàíå (ISO 8339-A):  îê. 350%
Óäúëæàâàíå ïðè ñêúñâàíå (ISO 8339-B):  îê. 420%
Åëàñòè÷íî âúçñòàíîâÿâàíå (ISO 7389-B):  îê. 75%
Òåìïåðàòóðíà óñòîé÷èâîñò:  îò -40°C äî +80°C
Ñâèâàíå (ISO 10563) -3%
Дâèæåíèå (ISO 11600F) 25% 
Ïðåïîðú÷èòåëíà шèðèíà íà ôóãàòà 10-35ìì

Õèìè÷åñêà óñòîé÷èâîñò
Óñòîé÷èâ íà âîäà, ìîðñêà âîäà, ðàçðåäåíè êèñåëèíè è îñíîâè è ðàçðåæäàùè ñå 
ñ âîäà ïî÷èñòâàùè ïðåïàðàòè. Ceresit FT 101 íå ñå ïðåïîðú÷âà çà ïðèëîæåíèÿ, 
êîèòî ñà â ïîñòîÿíåí êîíòàêò ñ õèìèêàëè. Ñëàáà óñòîé÷èâîñò íà àðîìàòíè 
ðàçòâîðèòåëè, îðãàíè÷íè êèñåëèíè, êîíöåíòðèðàíè îñíîâè è êèñåëèíè, 
õëîðèðàíè âúãëåâîäîðîäè.

Зäðàâå è áåзîïàñíîñò

Ïðåäè äà èçïîëçâàòå ïðîäóêòà, ìîëèì äà ñå çàïîçíàåòå 
ñ Èíôîðìàöèîííèÿ ëèñò çà áåçîïàñíîñò.
Ïðî÷åòåòå èíôîðìàöèîííèÿ ëèñò çà áåçîïàñíîñò íà
óåáñàéòà www.mymsds.henkel.com.

Êà÷åñòâî çà ïðîôåñèîíàëèñòè

Õåíêåë Áúëãàðèÿ ÅÎÎД
Бèçíåñ Ïàðê Ñîôèÿ, ñãð.2, åò.4, 
Òåë.: 02/806 39 00,  
henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg


