
 
ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА 
Prosfas се използва за следното: 
• дълбоко заздравяване на циментови основи с нестабилна 
повърхност или лоши механични характеристики; 
• заздравяване на циментови замазки с ронеща се 
повърхност, поради неправилна хидратация или липса на 
свързващи вещества; 
• импрегниращ и противо-прашен грунд върху циментови 
повърхности. 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Prosfas е смес от силикати във воден разтвор с нисък 
вискозитет и следователно, високи проникващи свойства. 
Може да проникне на дълбочина от няколко сантиметра, а 
след изсъхване, подобрява кохезията на циментови 
повърхности. 
Prosfas е готов за употреба и не е необходимо да се 
разрежда. 
ПРЕПОРЪКИ 
• Не използвайте Prosfas върху нехигроскопични или мокри 
повърхности. 
• Не използвайте върху замазки, направени с Mapecem или 
Mapecem Pronto. 
• Не използвайте върху анхидритни повърхности. 
• Не разреждайте с вода или разтворители. 
• Почистете незабавно капки Prosfas попаднали върху 
керамични плочки, стъкло, мрамор и метални повърхности. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Подготовка на основата 
Основата трябва да бъде суха, чиста, без наличие на масла, 
лак, нивелиращи смеси и други материали, които може да 
попречат на проникването на Prosfas. 
Приложение 
Полейте повърхността с Prosfas с помощта на лейка или 
помпа и разстелете продукта равномерно с метла, четка или 
валяк до пълното й попиване. При особено ронливи или 
порьозни основи може да се наложи полагане на още един 
слой, в който случай трябва да изчакате, докато първия 
изсъхне напълно. Не допускайте образуване на локви от 
излишен Prosfas, тъй като те образуват лъскав противо-
лепилен филм. За да избегнете образуването на такъв филм, 
поръсете последния слой Prosfas с пясък и отстранете 
излишния, след изсъхване. Продължете с нивелирането или 
монтирането на подовото покритие, след като сте се уверили, 
че повърхността е суха. Времето за съхнене варира в 
зависимост от количеството използван продукт и околната 
температура и влажност. Препоръчителната температура на 
полагане е от +5°C до +35°C. 
Почистване 
Ръцете, инструментите и всички повърхности в контакт с 
Prosfas трябва да се почистват незабавно с обилно 
количество вода. След втвърдяване, премахването е трудно и 
може да се извърши само механично. 
РАЗХОДНА НОРМА 
Повърхности на замазки могат да се ремонтират с 0.5 до 0.7 
kg/m2 Prosfas, но особено порьозните повърхности може да 
изискват четири до шест пъти повече. Направете проба върху 
неголяма площ, особено при много увредени повърхности. 
Нанесете няколко  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА 

Плътност (g/cm3): 1.19 

Консистенция: Изключително течлива течност 

Цвят: Прозрачен 

pH: 12 

Съдържание на сухо вещество (%): 24 

Вискозитет по Брукфилд (mPa•s): 10 

Съхранение: 12 месеца 

Класификация на опасността съгласно EC 

1999/45: 

дразнещ. 

Преди употреба, направете справка с 

параграфа “Инструкции за безопасност 

при подготовка и полагане” и 

информацията на опаковката и 

Информационния лист за безопасност 

 

Митнически клас: 3823 90 95 
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Температурен диапазон на полагане: от +5°C до +35°C 

Време за съхнене: мин. 24 часа (в зависимост от 

положеното количество и околната 

температура и влажност) 

Готовност за употреба: След изсъхване 

  
слоя, за да прецените какво количество 
Prosfas ще ви е нужно за заздравяване на 
основите. 
ОПАКОВКА 
Prosfas се предлага в 25 kg туби. 
СЪХРАНЕНИЕ 
Prosfas е стабилен в продължение на поне 24 
месеца, ако се съхранява на сухо място в 
оригиналната си опаковка. Защитете от студ. 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ  
Prosfas може да раздразни кожата и 
дихателната система. При попадане в очите 
може да причини сериозно увреждане. 
Препоръчваме използването на подходящи 
защитни ръкавици и защита за очите и лицето. 
Ако продуктът влезе в контакт с очите, отмийте 
го старателно с обилно количество чиста вода 
и потърсете съвет от лекар-специалист. 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Въпреки че техническите данни и 
препоръките, съдържащи се в този 
информационен лист отговорят в най-
голяма степен на знанията и опита ни, 
цялата информация по-горе във всеки 
случай трябва да се разглежда като 
чисто насочваща и предмет на 
потвърждение след дълговременно 
практическо приложение; по тази 
причина всеки, който възнамерява да 
използва този продукт, трябва 
предварително да се увери, че той е 
подходящ за желаното приложение. Във 
всеки случай, единствено потребителят 
носи цялата отговорност за всякакви 
последици, произтичащи от употребата 
на продукта. 

Всички справочни документи 
за продукта са налични 

при заявка и на адрес в интернет 
www.mapei.com 
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http://www.mapei.com/

